
 
 

 

 

用戶在使用控制器之前請務必閱讀此手冊 
 

 內容是系統軟體操作手冊 
 

 仔細閱讀手冊，保證正確連接 
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認證聲明 
 

 

 

 

  CE 認證聲明 
 

本產品已經通過歐盟 CE（Communate Europpene）安全認證，已通過相應的合格評

定程式和製造商的合格聲明，符合歐盟有關指令規定。 

 

  ROHS 認證聲明 
 

本產品已經通過歐盟立法制定的《關於限制在電子電器設備中使用某些有害成分

的指令》（Restriction of Hazardous Substances）安全認證，符合歐盟有關環保規

定。 

 

  FCC 認證聲明 
 

本產品已經通過美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）安

全認證，符合美國電子產品有關安全規定。 
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安全資訊 
 

 

請在使用該系統時請確保操作無誤，使用方式安全，文中會使用一些標誌或

文字來提醒您注意危險事項和一些重要資訊。 

 

危險: 

表示存在嚴重危險。在使用過程中，如果操作不當或使用方式有誤， 

可能導致人員遭受嚴重傷害甚至死亡，請使用人員及相關人員不要

輕易操作，直到確保操作方法正確及使用方式無誤後再使用。 

 

警告： 

表示存在危險。在使用過程中，如果操作不當或使用方式有誤，可

能導致人員遭受傷害，請使用人員及相關人員不要輕易操作，直到

確保操作方法正確及使用方式無誤後再使用。 

 

謹慎： 

表示產品潛在風險。在使用過程中，如果使用方法有誤或操作不當， 

可能導致產品或部分部件損壞。請使用人員及相關人員不要輕易操

作，直到確保操作方法正確及使用方式無誤後再使用。 

 

重要: 

表示產品使用過程中需要注意的重要資訊。請不要忽視這些資訊， 

這些資訊會提供有效的操作幫助。 

 

 

 
此標示表示雷射輻射，一般會被貼在輸出雷射的產品上，使用此類

設備時請小心雷射，注意安全。 
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第 1 章 概述 

 

 
本章節主要內容： 

 

 

    雷射雕刻切割系統的介紹 

    軟體支援的檔案格式 

    軟體對作業系統環境的要求 
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1.1 雷射雕刻切割系統的介紹 

 
雷射雕刻切割系統通過電腦實現對雷射數控機床的有效控制, 根據使用者的不同要求完成加

工任務。 

系統包括控制主機板和控制台，及配套的軟體。本說明書介紹如何使用軟體來完成雷射加工任 
 

務。 
 

（主機板接線和控制台的操作,請參見配套的主機板接線說明書和控制台操作說明書。） 

 
 

1.2 軟體支援的檔案格式 

 
向量格式：dxf, ai, plt, dst, dsb…等。

點陣圖格式：bmp,jpg,gif,png,mng,…等。 

 

1.3 軟體對作業系統環境的要求 

 
⑴ 運行於 WindowsXP 及以上版本作業系統，建議使用 WindowsXP。 

 

⑵ CPU 586 以上，建議 PⅢ 或 PⅣ 以上。 
 

⑶ 建議使用 1G 以上記憶體。 
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第 2 章 軟體基本操作 

 
本章節主要內容： 

 

 

    操作主介面 

    語言設置與原廠資訊 

    頁面設置 

    文件的打開與保存 

    文件的導入與匯出 

    基本圖形的創建 

    物件的選取 

    對象的顏色 

    對象的變換 

    對象的對齊 

    對象查看 

    群組和解散群組 

    重要的工具 
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2.1 操作主介面 

 
啟動軟體後，就可以看到如下圖所示的操作介面。熟悉此操作介面，將是使用該軟體進行雷射加工的

基礎。 

 
 

功能表列：此軟體的主要功能都可以通過執行功能表列中的命令選項來完成，執行功能表命令是最

基本的操作方式；功能表列中包括檔、編輯、繪製、設置、處理、查看和幫助這 7 個功能各異的功能表。 

圖形屬性欄：圖形屬性欄是對圖形基本屬性進行操作，包含圖形位置、尺寸、縮放、加工序號。    

系統工具列：在系統工具列上放置了最常用的一些功能選項並通過命令按鈕的形式體現出來， 

這些功能選項大多數都是從功能表中挑選出來的。 
 

排版工具列：使選擇的多個物件對齊，完善頁面的排版。 

控制台：控制台主要是實現一些常用的操作和設置。  

圖層工具列：修改被選擇的物件的顏色。 

編輯工具列：系統預設時位於工作區的左邊。在編輯工具列上放置了經常使用的編輯工具，使操作更

加靈活方便。 

功能表
列 

圖形屬性欄 系統工具列 排版工具列 

編輯工具列 

控制台 

圖層工具列 
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2.2 語言設置與原廠資訊 

 
除了在程式的安裝過程可設置軟體的語言類型，在使用過程中也可以切換不同的語言。 

 

按一下功能表中【説明】中【語言/Language】可展開功能表，選擇所需要的語言類型，可很

方便的在不同語言中切換。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

獲取原廠資訊，以便於我們為您提供更好的服務。按一下功能表中【説明】中【關於 RDCAM】 
 

 

如何設置原廠資訊，請參考《RDCAM 軟體安裝說明書》 
 

對話方塊下方顯示了當前軟體的版本號，由於不同版本軟體在功能和介面上可能存在著一些

區別，通過軟體版本號，可以方便與原廠進行聯繫和溝通。 

 

2.3 頁面設置 

 
按一下功能表中【設置】中的【頁面設置】出現如下對話方塊： 
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【頁面寬】：視圖中頁面的寬，一般設置為機器的 X 幅面大小。 
 

【頁面高】：視圖中頁面的高，一般設置為機器的 Y 幅面大小。

一般情況下，如已經連接了主機板，軟體將自動 

獲取當前機器的工作幅面，作為頁面大小。如未連接主機板，或需要自己定義頁面大小(如按

材料大小來設置頁面)，可使用頁面設置來重新配置頁面大小。 

【網格】：設置是否在視圖中顯示網格及網格間距 
 

【鍵盤】：軟體中可以通過鍵盤上下左右鍵來調整圖形在視圖中的位置。選中

圖形，按方向鍵盤(上、下、左、右鍵)： 

按一次方向鍵，圖形移動距離=【微調距離】； 
 

按 SHIFT 鍵同時按一次方向鍵，圖形移動距離=【微調距離】*【大調整比例】； 

按 Ctrl 鍵同時按方向鍵，圖形旋轉角度=【旋轉角度】； 

按 Ctrl+Shift 同時按方向鍵，圖形旋轉角度=【旋轉角度】*【大調整比例】 
 

【顏色配置】：可按使用習慣設置繪圖區背景色、工作區邊框顏色以及網格顏色 

 
 

2.4 文件的打開與保存 

 
此軟體使用的是 rld 格式的檔，rld 檔保存了圖形的資訊，各圖層的圖層加工參數，以及各圖形

元素的加工順序。所以把導入的圖形資料保存為 rld 檔，可以便於此圖形以後輸出加工。 
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選擇要打開的文 

輸入檔案名 

2.4.1 文件的打開 

 
（1） 按一下功能表中【檔】中的【打開】,或者點擊 打開圖示, 出現如下對話方塊： 

 

 

（2） 選擇要打開的文件(例：Default.rld), 然後點擊【打開】即可。 

 
 

2.4.2 檔的保存 

 
（1） 按一下功能表中【檔】中的【保存】,或者點擊 保存圖示, 出現如下對話方塊： 

 

 

（2） 在檔案名編輯方塊中輸入檔案名，然後點擊【保存】即可。 
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選中【預覽圖形】可

以顯示當前選擇的檔 

2.5 文件的導入與匯出 

 
由於此軟體使用的是 rld 格式的檔，所以要進行製作或編輯時使用其它素材就要通過導入來

完成，而使用匯出使其完成後的圖形檔適用於其它軟體。導入的檔案格式支持：dxf, ai, plt, dst, 

dsb...等；匯出的檔案格式支持: plt。 

 

2.5.1 文件的導入 

 

按一下功能表中【檔】中的【導入】，或按一下 導入圖示。顯示如下圖所示的對話方塊，

選擇相應的文件後，點擊【Open】按鈕即可。 

◆ 選中【Preview】，可以在選擇檔時顯示檔的圖形。 
 

對於向量資料而言，資料按相應檔案格式的分層描述，自動導入到 RDCAM 的相應圖層裡。

對於某些特殊的檔如 DST/DSB 將被導入當前圖層 
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2.5.2 文件的匯出 

 

按一下功能表中【檔】中的【匯出】或按一下 匯出圖示。然後顯示匯出對話

方塊； 輸入檔案名，然後點擊【保存】按鈕。 

當前圖層 
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2.5.3 檔參數設置 
 
 

 

【PLT 檔的繪圖儀單位】 
 

根據原始 plt 檔的精度選擇合適的導入單位 
 

【DXF 資料單位】 
 

軟體預設的 DXF 導入單位是毫米。如果出現導入 DXF 資料大小與原始圖形不一致時，可能是由於

單位不匹配造成的。可選的資料單位有毫米、釐米、英寸、自訂，當選擇自訂時，用戶任意設置 DXF 檔中一

個單位的資料對應到 RDCAM 軟體中的毫米數。 

【導入 Dxf 文字資訊】 
 

當使用者只需要 Dxf 內的圖形資訊，而不需要檔內的文字資訊時，可不勾選此項。 
 

【曲線平滑】 
 

向量檔導入時，自動平滑原始圖形不光滑的曲線。對於原始圖形本身比較光滑或需要反復調節最好的

平滑效果時，則可不勾選此項，減少導入處理的時間。待檔導入之後再行處理。 

【閉合檢查】 
 

根據閉合容差自動檢查並閉合曲線 
 

【合併相連線】 
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根據合併容差，自動連接曲線 
 

【彩色圖自動轉灰階圖】 
 

一般是在灰階圖的基礎上進行圖形處理，如導入的點陣圖是灰階圖可先轉為灰階圖。 
 

【彩色圖自動轉灰階圖】 
 

匯出檔為 plt 及輸出檔時，曲線按何種精度匯出 
 

【介面顯示的速度單位】 
 

速度單位有毫米/秒、米/分兩種，可根據使用習慣選用，選定後介面上有關速度的參數單位將隨之改

變。 

 

2.5.4 常用圖庫 

 
對於有些經常要用到的圖形，存放在常用圖庫中，方便使用 

 

 

2.6 基本圖形的創建 

 
【畫直線】 

 

按一下功能表中【繪製】中的【直線】，或按一下編輯工具列 在螢幕上拖動滑鼠即可畫出任意直 

線。 
 

按下“Ctrl”鍵的同時拖動滑鼠可以畫水平線。 

 

 

【畫多點線】 
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選擇輸入的文字 

字體是 TrueType 字體 

要輸入的文本 

文本高 

  

按一下功能表中【繪製】中的【多點線】，或按編輯工具列     。在螢幕上拖動滑鼠並點擊

滑鼠即可畫 

出任意線條。 
 

【畫矩形】 
 

按一下功能表中【繪製】中的【矩形】，或按一下編輯工具列 。在螢幕上拖動滑鼠即可畫

出任意大小的 

矩形。按下“Ctrl”鍵的同時拖動滑鼠可以畫正方形。按“SHIFT”鍵以滑鼠按下時位置為矩

形中心。 

【畫橢圓】按一下功能表中【繪製】中的【橢圓】，或按一下編輯工具列 。在螢幕上拖動

滑鼠即可畫出任意大小的橢圓。按下“Ctrl”鍵的同時拖動滑鼠可以畫正圓。按“SHIFT”鍵以滑

鼠按下 

時位置為橢圓中心。 
 

【畫點】 
 

按一下功能表中【繪製】中的【點】，或按一下編輯工具列 ,在螢幕上拖動滑鼠，在任意位

置按一下滑鼠，即可畫出點。 

【編輯文本】 
 

按一下功能表中【繪製】中的【文本】，或按一下編輯工具列  。然後在繪圖區任意位置按

一下，就彈出文字輸入對話方塊。 

選擇字體，輸入文本，然後設置字高、字寬、字間距、行間距。再點擊【確定】即可。 
 

軟體還支援變數文字，所謂變數文字，就是該文本需要按一定規則變化的，每輸出加工一次， 
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文字自動變化一次。系統支援的變數文字類型有日期變數和序號。 
 

日期變數就是每次加工時取當前的電腦的當前系統時間輸出。軟體提供多種日期的格式供用戶選擇。 

用戶還可以設置日期偏移，有按日/按月/按年三種。如在包裝上刻上產品保質期就可以用到。 

序號變數可以數位序號(0-9)或字母序號(A-Z 或 a-z)。 
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假設要反復加工 ABC0001DEF,ABC0002DEF,ABC003DEF 一直到 ABC9999DEF 這樣一組序號。 
 

【前導字串】：序號的首碼，例子中 ABC 就是前導字串。 
 

【後導字串】：序號的尾碼，例子中 DEF 就是後導字串。 
 

【開始序號】：指定從哪一個序號開始加工，例子中 0001 就是開始序號。 
 

【當前序號】：當前加工到哪個序號，也可用於指定當前要加工哪個序號。如在加工一組序號時，

漏加工了某一個，可通過指定當前序號來補加工，而不是設置開始序號，因為在某些場合下   一組序號需

要反復加工，即到了某一個序號後，需要重新回到開始序號開始加工。 

【序號增量】：可指定序號的間隔數。例子中要依次加工從 0001 到 9999 的序號，其增量為 
 

1。如只需要輸出偶數或奇數序號，就可設置增量為 2。 
 

【復位序號】：當序號加工到復位序號後，【當前序號】會被自動復位為【開始序號】。 
 

例子中需要反復加工從 0001 到 9999 的序號，因此可指定 9999 為復位序號，當加工完 9999 
 

的序號後，文本會自動變到 0001 
 

【使能前置字元為零】：如果沒有使能前置字元為零，則系統將自動去除序號中第一個非零數字

前的零。如例子中的序號，如果沒有使能前置字元為零那 ABC0001DEF 將會變成 ABC1DEF。但值得

注意的是，如果我們想輸出的序號是 ABC1DEF、ABC2DEF 一直到 ABC9999DEF 時，我們不能通過將

【開始序號】設置為 

1 來實現，而是要通過取消【使能前置字元為零】來實現，這是因為設置開始序號在指定序號從哪一

個號開始外，也指定了序號的有效位數，如將開始序號設置為 1，序號的變化順序是：1，2，3，4，

5， 6，7，8，9，0，1，2，3，4，5 … 序號不會變化到 10，因為序號的有效位只有 1 位。 

【使能序號陣列】以陣列的方式，一次性加工多個序號。 

如：0001 0002 0003 0010 0011 0012 
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0006 0005 0004 加工完這批序號後，直接跳到下一組 0015 0014 0013 
 

0007 0008 0009 0016 0017 0018 
 

【獲取掃描圖像】 
 

按一下功能表中【繪製】中的【獲取掃描圖像】，或按一下編輯工具列  。 

如電腦上已經連接了圖像設備，就會出現上述對話方塊，【選定】後就可以從指定設備中採集圖 
 

片。 

 

2.7 物件的選取 

 
在繪製和編輯圖形的過程中，首先就是要選取物件。當物件處於被選中狀態，在此物件中心會   有

一個“ × ”形標記，在四周有 8 個控制點。 

按一下功能表中【繪製】中的【選擇】，或按一下編輯工具列的 ，切換到“選取”狀態。

在此狀態下可以選取物件。以下是五種選取物件的方法： 

◆ 按一下功能表中【編輯】中的【全部選擇】（快速鍵 Ctrl+A）, 選取所有的物件。 
 

◆ 滑鼠按一下選取單個物件 
 

用滑鼠按一下要選取的對 kl;kl 象，則此物件被選取。如下圖所示： 
 

 

◆ 框選對象 
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按下滑鼠並拖動，只要選框接觸到的物件都會被選取。 
 

◆ 增加選取物件 / 減去選取物件 
 

加選：首先選中第一個物件，然後按下 Shift 鍵不放，再按一下（或框選）要加選的其它物

件即可選取多個圖形物件。 

減選：按下 Shift 鍵按一下（或框選）已被選取的圖形物件，則這個被點擊（或框選）的物

件會從已選取的範圍中去掉。 

◆ 按圖層顏色選取物件 
 

按右鍵要選取的圖層，則屬於該顏色圖層的所有物件將被選取。 

 
 

2.8 對象的顏色 

 
對 象 的 顏 色 即 對 象 輪 廓 的 顏 色 。 可 以 單 擊 圖 層 工 具 欄 

 

中的任意顏色工具按鈕來改變被選取的物件的顏色。處於按下狀態的顏色按鈕既為當前圖層顏色。 

 
 

2.9 對象的變換 

 
物件的變換主要是對對象的位置、方向、以及大小等方面進行改變操作，而並不改變物件的基本形

狀及其特徵。 

軟體為使用者進行物件變換， 提供了便利的操作介面。用戶可以通過繪製工具條內的 
 

 進行鏡向和資料居中操作。 

也可以通過物件屬性工具條，方便進行的物件位置、寬度、旋轉。 
 

還可以使用右側的變換工具進行豐富的圖形變換和複製 
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2.9.1 鏡像對象 

 
鏡像物件就是將物件在水準或垂直方向上進行翻轉。

點擊物件操作欄 ，即可水準翻轉被選取的物件。 

點擊物件操作欄 ，即可垂直翻轉被選取的物件。 
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或通過鏡向變換工具，進行水準和垂直方向鏡向，以及複製。 

 
 

2.9.2 旋轉對象 

 

選中對象，左鍵按兩下   位置。 
 

 

 

若想拖動旋轉，則可將滑鼠移動到 處，然後按下左鍵，在介面中通過拖動滑鼠來調整 

旋轉角度，在拖動的過程中，會有輪廓線框跟著旋轉。 
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或者在物件屬性工具條內直接誒輸入要旋轉角度 
 

或者使用旋轉變換工具進行旋轉，在旋轉變換工具中可以設置旋轉的中心，以及鎖定旋轉中心。 

 
 

2.9.3 改變物件大小 

 

改變被選物件的大小可以直接在物件屬性工具條內輸入物件的長寬，或者要變化的比例，也可鎖定

物件的長寬比。 
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或者使用大小變換工具條進行變換，可修改尺寸、選擇是否鎖定長寬比、以及設置相對於物件的位

置進行變換。 

 

2.9.4 傾斜 
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傾斜可通過傾斜變換工具進行操作，可設置傾斜的錨點，以及傾斜的角度。 
 

由於傾斜會造成點陣圖的失真，以及實際應用較少，目前僅支援向量圖形的傾斜。 

 
 

2.9.5 陣列複製對象 

 

選編輯工具列 ，選取要陣列複製的物件。然後點擊物件操作欄  ， 出現如下對話方塊： 

【X 個數】水準方向陣列個數 
 

【Y 個數】垂直方向陣列個數 
 

【X 間隔】水準方向圖形邊框間距 
 

【Y 間隔】垂直方向圖形邊框間距 
 

【佈滿】在指定大小幅面內佈滿選中圖形 
 

 

 

 陣列方向，可選擇向右下、左下、左上、右上四個方向。 

 

 

2.9.6 放置對象 

 
放置物件是為了方便查看或者定位。軟體提供的放置物件工具有： 

 
，將被選物件放置到頁面的中心，即物件中心與頁面中心重合。 

 
，將被選物件放置到頁面的左上、右上、右下、左下，即對象左上角、右上角、 
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右下角、左下角與頁面左上角、右上角、右下角、左下角重合。 

 
 

2.10 對象的對齊 

 

選中多個物件後，點擊排版工具列 的工具即。 
 

其中: 

 
分別為左右上下對齊 

 
分別為垂直中心對齊、水準中心對齊、中心對齊

分別為被選物件邊水準等間距、垂直等間距 

分別為被選物件等寬、等高、等大小。 
 

對齊的基準對象：對於按 SHIFT 依次對單個物件進行複選來說，以最後選擇的一個物件為基準。對

於框選以曲線號排在最後的物件為基準。 

 

2.11 對象查看 

 

● 平移：按一下功能表【編輯】/【移動】，或者按一下系統工具列  。然後在繪圖區按住滑鼠

左鍵， 拖動平移。 

● 放大：按一下功能表【編輯】/【放大】，或者按一下系統工具列  。每按一下依次菜單或

工具列， 以繪圖區中心放大一次。將滑鼠移動到繪圖區，每按一下一次，則以滑鼠按一下位置為中心

放大一次。 

● 縮小：按一下功能表【編輯】/【縮小】，或者按一下系統工具列  。每按一下依次菜單或

工具列， 以繪圖區中心縮小一次。將滑鼠移動到繪圖區，每按一下一次，則以滑鼠按一下位置為中心

縮小一次。 

● 框選查看：按一下功能表【編輯】/【框選查看】，或者按一下系統工具列  。滑鼠移動到繪圖區， 

按住滑鼠左鍵後拖動，在繪圖區會顯示一框選的虛線框，鬆開滑鼠，則被框住的區域將在繪圖區以最大比

例顯示。 

● 查看頁面：按一下功能表【編輯】/【頁面範圍】，或者按一下系統工具列  。可以完整顯

示視圖中的頁面。 
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● 查看數據：按一下功能表【編輯】/【資料範圍】，或者按一下系統工具列 。可以完整

顯示選定的物件。 

 

2.12 群組和解散群組 

 
對圖形進行編輯，有時需要將某一部分作為一個整體來進行操作(如對多行文字進行排版)。

使用方法是，選擇要進行群組的圖形，然後選擇功能表【編輯】/【群組】(【解散群組】),或者 

直接選擇工具條 。 

 
2.13 重要的工具 

 
下面是一些軟體使用過程中經常用到的工具。使用這些重要工具，可以使當前文檔中的圖形更加有

序，更加快速得輸出加工。 

 

2.13.1 手動排序及切割點、切割方向設置 

 
軟體為使用者提供了方便的手動排序工具,選擇【編輯】 /【設置切割屬性】,將彈出切割屬性

對話方塊，所有與手動排序以及切割點、切割方向設置均可以在這個對話方塊內完成。 
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【顯示路徑】 
 

首先勾選“顯示路徑”，就會顯示出當前圖形的切割順序，以及切割方向。方便用戶一邊修改，一邊觀察

到實際加工順序的變化。 

【手動排序】 

選擇對話方塊上的按鈕 ，這個按鈕可用來切換當前操作的狀態是編輯還是查看。 

然後就可以在圖形顯示區，框選或者點選圖形(或者在對話方塊右側圖元列表點選、複選圖元)， 

選擇圖形後，選擇按鈕 ，這些圖形就被導到另一個列表中，被作為先加工的圖元。反復依次

操作圖元，就可以完成對所有圖形的排序。 

【改變圖形加工方向】 
 

滑鼠在圖形顯示區或者在圖元清單中選擇圖形，然後點按鈕  。 

【改變切割點】 
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選中要改變切割點的圖形，就會顯示出當前圖形的所有節點。選擇要設置的起點，按兩下滑鼠，   

就會把當前圖形的起點改變。 

完成所有的修改後，點按鈕 ，即可把修改的結果保存。 

除了切割屬性設置功能外，軟體也提供一些簡單的修改切割順序、切割方向、切割點的工具。   

在工具條內選擇 ，或者按一下功能表命令【編輯】/【顯示方向】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【手動排序】 
 

選擇要改變切割順序的圖元，在物件屬性欄即會顯示出當前圖元的切割序號。 
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直接在加工序號中填入序號，然後按鍵盤“Enter”鍵，或者按一下繪圖區，切割順序即發生 
 

變化 
 

【改變加工方向】 
 

按一下【編輯】 /【設置切割方向】, 進入編輯切割方向模式。

然後在選中的圖形上任意位置上按兩下即可。 

【改變切割點】 
 

按一下【編輯】 /【設置切割點】，進入編輯切割點模式。 
 

然後選擇要編輯的曲線，在想要設置切割點的節點上按兩下即可完成切割點的修改。 

 
 

2.13.2 設置與編輯物件的引入引出線 

 
繪製圖形或導入圖形時，曲線是預設沒有引入引出線的。 

 

添加引入引出線相當方便，只需選中要做引入引出的圖形，然後按一下【編輯】 /【設置引入引 

出】或按一下系統工具列     。即會彈出引入引出設置對話方塊  



 

 27 

 

 

要引入引出，首先需使能引入/引出。

引入引出線的類型有兩種：直線和圓弧

直線引入可以通過三種方式來實現： 

● 夾角引入，引入線與起始線段成一定角度，角度以逆時陣為正，其長度按引入線長度設置 

● 在中心引入，引入線的起點在中心 

● 從中心引入，引入線的方向為從圖形中心向圖形起點引入，長度按引入線長度設置。 
 

 

圓弧引入的弧長為按引入線長度設置 
 

圓弧引入類型分陰模和陽模兩種，如下圖所示 
 

陰模 

 

引出線的設置與引入線相同。 

 
 

2.13.3 路徑優化 

 
路徑優化功能主要是用來對向量圖形的路徑進行重新排序。 

 

按一下功能表命令【處理】/【路徑優化】，或按一下  出現如下圖所示的對話方塊。 

引出線 

引入線 

陽模 
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按一下功能表命令【編輯】 /【顯示路徑】，或者按系統工具列    ，圖形顯示加工路徑，可看 
 

到處理前後的加工路徑。 
雷射頭位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

處理前 處理後 
 

圖形的加工路徑總是從雷射頭位置出發。 

 
 

2.13.4 曲線平滑 

 
對某些自身曲線精度較差的圖形，曲線平滑可使圖形跟平滑，加工更順暢。 

 

按一下功能表命令【處理】 /【曲線平滑】，或按一下系統工具列 ，出現對話方塊視窗。 
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拖動平滑度然後點【應用】按鈕，介面將會顯示平滑前與平滑後的曲線，方便進行對比。   

其中黑色的曲線為原始曲線，紅色的曲線為平滑後的曲線。 

 
 

可以用滑鼠對圖形進行拖動查看。 
 

可以用滑鼠滾輪對圖形進行縮放查看。 
 

點擊【滿幅面】按鈕，圖形顯示將回到在對話方塊內的最大顯示。 
 

平滑效果滿意後，點擊【應用】按鈕，曲線將平滑度的設置進行相應的平滑。 
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選擇【直接平滑】，可使用另一種平滑方法。 
 

平滑方法的選擇，要以實際圖形的需要而變化。 

 
 

2.13.5 閉合檢查 

 
按一下功能表命令【處理】 /【曲線自動閉合】，或按一下系統工具列 出現設置視窗。 

 

閉合容差:當曲線起點和終點距離小於閉合容差，自動閉合該曲線。  

強制閉合:強制閉合所有被選擇的曲線。 

 

2.13.6 刪除重線 

 
按一下功能表命令【處理】 /【刪除重線】，或按一下系統工具列 ，出現對話方塊。 

 

一般情況下不勾選“使能重疊容差”，必須兩直線重合度比較很好時，才將重疊線刪除。 如果

需要將一定誤差範圍的重疊線都刪除，則可勾選“使能重疊容差”，並設置重疊容差。重疊

容差一般不要設置過大，以免造成誤刪。 

 

2.13.7 合併相連線 

 
按一下功能表命令【處理】 /【合併相連線】，或按一下系統出現對話方塊視窗後 。 
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軟體自動根據合併容差設置，將被選擇的曲線中，連接誤差小於合併容差的曲線連成一條曲線。 

 
 

2.13.8 點陣圖處理 

 

選編輯工具列 ，再選擇要做處理的點陣圖。然後再按一下功能表命令【處理】 /【點陣圖

處理】， 或者按一下系統工具列 即可。 

在對話方塊的右上方顯示是圖片資訊。 
 

需要說明的是，水準解析度和垂直解析度在對圖形進行拖動縮放的時候是變化的。 
 

【應用到預覽】：當前的設置只用於預覽，而不影響原圖，當【取消】時，圖片仍然可以回到原圖的狀

態。因此主要是調節效果時使用，但這種方式需要的處理時間，和佔用的記憶體空間會相對較長。 

【應用到源圖】：當前設置直接作用到原圖上，即使最終點【取消】，圖片將也無法回到原始圖 
 

片。 
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因此主要用在需要多步操作時，而當前這一步操作是必須要做的，如一般圖片都需要轉化為灰階圖。 

這樣做可以節約後續操作的運算時間。 
 

【另存圖片】：保留前次操作的結果，除了可以用【應用到源圖】還可以將圖片匯出。便於後續在此

基礎上進行處理。 

【灰階圖】一般情況下我們都是在灰階圖的基礎上進行其他的圖形處理，在進行處理前可以先選擇灰階

圖處理，然後點【應用到源圖】。因為灰階圖較彩色圖佔用的記憶體較小，對於較大的點陣圖進行分步處理，

可一定程度避免記憶體不足的情況。 

對於彩色圖，可調節對比度和亮度，對後續的二值化處理效果有一定的輔助效果。 
 

【調節對比度】 
 

處理前 處理後 
 

【反色】 
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【銳化】 
 

處理前 處理後 
 

二值化處理有三種方式，網點圖、散點圖、黑白圖 
 

【網點圖】 
 

網點圖需設置網點大小(mm)，比較適合於被加工材料解析度不高，或雷射器回應相對較慢的場 
 

合。 
 

掛網需要調節的參數有圖片的解析度和掛網的頻率。

解析度越高，圖形越細膩。 

掛網頻率越高，網點越小。掛網頻率越低，網點越大。

一般選擇的解析度為 500-1000，掛網頻率為 30-50 線。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【散點圖】 

 

散點圖的灰度表現較好，使用於被加工材料解析度較高，雷射器回應較快的情況。 
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【黑白圖】 
 

在大多數情況下，直接將彩色圖轉變為黑白圖的效果較差，但對於某些色彩輪廓較清晰的應用，使用起來

也很方便。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【提取輪廓】 
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按一下“提取圖形輪廓”按鈕，即可提取出圖形的輪廓曲線，如下圖。 

 

 
 

2.13.9 加工預覽 

 
按一下功能表命令【編輯】 /【加工預覽】， 或按一下系統工具列 

 

軟體支援對待加工檔的加工預覽，通過加工預覽可以得到一些加工的基本資訊。如實際輸出的加工

的路徑、大體的加工時間、加工距離。並可對加工過程進行模擬加工。 

除了可以預覽當前編輯的檔，還可以預覽已經保存的 rd 檔。 
 

1>預覽 rd 文件: 
 

在圖形顯示區域內任意位置按兩下滑鼠，在彈出的對話方塊內選擇要預覽的圖形，打開即可。 
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2>軟體還支援設置預覽的參數。 
 

在圖形顯示區內任意位置，按右鍵，出現配置功能表。 

選擇“配置”，彈出配置對話方塊。 

 
 

可將預覽的圖形顏色與實際輸出的能量進行匹配，可方便用戶查看，設置的圖層能量是否正確。 
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2.13.10 資料檢查 

 
選中要檢查的圖形後，按一下功能表命令【處理】 /【資料檢查】， 或者按一下系統工具列 

 

資料檢查功能，集成了封閉性檢查、自相交檢查、相交檢查、資料重疊檢查功能。使用者可以根據需

要選擇檢查項，檢測到問題資料後，會在對話方塊右側提示已發現的問題，同時將問題圖形處於選中狀態。

反復檢查->排除錯誤->檢查的過程，直到所有資料均符合加工要求。 

 

2.13.11 生成平行線 

 
選中要生成平行線的資料後，按一下功能表命令【處理】 /【生成平行線】， 或按系統工具列 

 

 

 

圖中紅色線為原始圖形，綠色線為內縮圖形。 
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2.13.12 導光板設計(用戶沒有涉及導光板領域可忽略這一節內容) 

 
按一下功能表命令【編輯】 /【導光板設計】， 或者按一下繪圖工具列，既可啟動導光板設計工

具， 該工具是專門針對導光板加工的，是一個獨立的功能。 

 
 

圖 2.13.12 軟體還支援將做成的導光板設計匯出到 RDWorks 主程序做加工 
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打開導光板設計工具，首先需要設計一個導光板外輪廓。 
 

在工具中，默認生成了一個 200X200 的矩形導光板輪廓。使用者可以在工具中“系統”頁面中手

動創建一個標準形狀的導光板輪廓。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

創建標準導光板輪廓可以使用矩形或橢圓形。 
 

使用者也可以導入一個已經設計好的圖形，作為導光板的輪廓。點擊“導入導光板輪廓”按鈕，   

既可選擇想要的檔作為導光板輪廓了。需要指出的是，輪廓檔必須是閉合圖形，否則，系統會自動刪

除。 

 
 

如果導入的輪廓尺寸不符合要求，用戶還可以修改輪廓尺寸，並可以設置是否留白邊。輪

廓圖形準備好後，就可以開始對導光板增加網點了。 
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網點方式分為六種:橫線、分隔號、橢圓、矩形、十字線和網格。 
 

影響導光板效果共有 4 個：網點形狀、網點尺寸、網點間距和基線。 
 

其中橫線、分隔號、十字線、橢圓和矩形網點有尺寸和間距參數，而網格只有間距參數。 
 

基線與光源相關，使用者可以根據時間光源位置調整基線。上圖中紅色十字線就是基線，使用者可   

以將滑鼠移動到基線上，按下滑鼠，然後拖動基線到想要的位置。 

基線將整個導光板分為 4 個區域，水準基線上方定義為上行，下方定義為下行；垂直基線左邊定

義為左列，右邊定義為右列。 

分別設置網點尺寸和間距分別在上行、下行、左列、右列的初始值和變化的梯度，就可以形成用戶

想要的導光板效果。 

對於網格方式，必須設置行使能/列使能，才能出現網格。 
 

為方便應用，系統提供了光源設置，如果是標準的光源，可選擇光源，然後設置網點參數就可以了，

不需要再去調整基線。此時，基線的顯示也被隱藏起來了。 
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網格方式 橢圓方式 

十字線方式 矩形方式 

  

橫線方式 分隔號方式 
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右光源 左光源 
 

下光源 上光源 
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橫線、分隔號、十字線、橢圓、矩形方式的網點是以掃描方式輸出的。 
 

掃描方式下，最小能量、最大能量一般是一樣的，且開光延時為 0。系統通過調整掃描精度， 

來調整掃描線的疏密，掃描精度越高掃描線越密，掃描精度越低掃描線越稀疏。 

網格的加工方式是切割，與掃描精度無關，且可以根據實際效果調整最小能量、最大能量以及開關

光延時，一般來說，最小能量略低於最大能量。 

如果需要切割導光板外輪廓，使能輪廓切割。關於切割參數與普通切割的設置相同，在這裡就不贅

述了。 

如需按陣列方式依次加工多個導光板，可設置陣列參數；陣列方向始終是沿機器原點相反方向。 
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第 3 章 系統設置 

 

 
本章節主要內容： 

 

 

    一般設置 

    系統資訊 

    用戶參數 

    文檔管理 
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3.1 一般設置 
 
 

 

【軸方向鏡像】 
 

軸的方向鏡像一般情況下是根據機器的限位元實際位置來設置。 
 

默認的坐標系為笛卡兒坐標系，按習慣認為零點在左下方，若實際的機器零點在左上方，則 X 

軸不需要鏡像，而 Y 軸需要鏡像。若實際機器零點在右上方，則 X 和 Y 軸均需要鏡像。 

比較方便的方法是查看圖形顯示區的坐標系箭頭所在位置是否與你的機器實際的原點位置一致。

如果不一致，則修改相應方向的鏡向。如坐標系箭頭出現在左上角，而你的機器原點在右上角，只需要把 X 鏡

向勾選既可。 
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【雷射頭位置】 
 

雷射頭位置是用來設置雷射頭相對於圖形的位置。 
 

雷射頭在“左上” 雷射頭在“中上” 雷射頭在“右上” 
 

雷射頭在“左中” 雷射頭在“中心” 雷射頭在“右中” 
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雷射頭在“左下” 雷射頭在“中下” 雷射頭在“右下” 
 

直觀的查看只需要看圖形顯示區的綠色的點是出現在圖形的哪個位置就可以了。 
 

 

【絕對座標】 
 

如果希望將圖形在圖形顯示區的位置與實際工作臺面的加工位置對應起來就可以直接勾選該

選項。 

那麼圖形的實際輸出位置將不再與雷射頭相對圖形位置以及定位點相關，而是始終是以機器的機械

原點作為定位點。 

【抬落筆軸映射】 
 

如機器已經安裝了升降平台，且需要在不同的平台高度上進行加工。 
 

【小圓限速】 
 

加工工作中，系統自動判別加工物件是否為限速的小圓。然後根據圓的直徑大小採用當前設置的限制

速度來加工該圓。如果參數配置合適，將提高小圓的切割品質。可以按一下【添加】，【刪除】，【修改】來
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設置該參數。 

 

小圓的速度規則為小於小圓限速列表中最小半徑的圓，按最小半徑圓的對應的速度進行輸出。   

大於限速清單中最大的圓的速度，只與圖層速度相關。 

屬於限速列表範圍的，按清單設置輸出速度。 
 

如果按限速要求所得到速度大於圖層參數中設置的圖層速度，則按圖層速度輸出。 
 

【反向間隙】 
 

雷射雙向掃描圖形時, 由於機器皮帶拉伸的關係, 可能會造成掃描後圖形的邊緣不平整. 所

以增加反向間隙來修正. 特定的速度下有特定的反向間隙; 一般,速度越大,反向間隙越大. 

①增加反向間隙 
 

按一下增加按鈕，即會彈出如圖介面 
 

 

設置好速度和反向間隙和偏移補償，點擊確定，值就被插入到反向間隙列表中。  

偏移補償： 

在雷射雙向掃描圖形時，由於機器皮帶拉伸的關係，會出現一些誤差 ，通過偏移補償儘量的

減小誤差 

②修改反向間隙 
 

滑鼠左鍵按兩下 掃描(反向間隙) 塊中需要修改的反向間隙的項, 則彈出介面如圖 
 

 

就可以在介面中修改當前速度下對應的反向間隙了。 
 

③刪除反向間隙 
 

用滑鼠按一下 掃描(反向間隙) 塊中需要刪除的反向間隙的項, 然後點擊 刪除 按鈕.。 
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3.2 系統資訊 
 
 

 

主機板的運行情況資訊需要輸入原廠參數密碼後才能查看。 
 

 

1） 累計開機時間:主機板總工作時間 
 

2） 累計加工時間:總運動時間，即實際總加工時間，含空走時間 
 

3） 前次加工時間:上一次加工的執行時間 
 

4） 累計出光時間:雷射器總的工作時間 
 

5） 累計加工次數:成功工作完的加工次數,不含中途結束的加工 
 

6）X 軸累計行程: 電機 X 軸的總行程 
 

7）Y 軸累計行程:電機 Y 軸的總行程 
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主機板版本號:當前控制器主機板的版本

號。升級功能: 

如果主機板有新增加的功能，原廠將提供升級檔(*.upd 格式)，用戶可載入升級檔來升級主機

板。升級結束後，需要在操作面板上按“重定”按鈕，重定主機板後才能正常使用。 

 

3.3 用戶參數 
 
 

 

對用戶參數進行操作前必須先讀取主機板參數。 

 
 

3.3.1 切割參數 
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空程速度：該參數決定了機器在運動過程中，所有不出光的直線的最高速度。該參數最小不能低於

X/Y 軸起跳速度的小者，最大不能超過兩軸的最大速度中的大者，若用戶設置非法，控制器會自動將

該參數置於以上範圍內；空程速度設置較大，可縮短整個圖形的工作時間，但設置太大，可能導致軌跡有

抖動，設置時需綜合考慮。 

空程加速度：對應空走時的加速快慢，空程加速度要與空程速度進行匹配，如果設置得過慢實際空程

速度可能達不到設置的值，如果設置過快，機械結構又可能無法承受，而造成抖動。一般空程加速度略高於

切割加速度。 

空程加速倍率：對應空走時的速度的係數，倍率越大，空程速度就越大。 

切割加速度：對應切割的加速快慢（切割速度即為圖層參數中的圖層速度）  

切割加速倍率：對應切割的速度的係數，倍率越大，切割速度就越大。 

拐彎速度：對應切割過程中在拐彎降速時，所降的最低速度，當加工圖形有很多鋸齒時，可適當降

低拐彎速度。 

拐彎加速度：應該與拐彎速度相匹配。 
 

拐彎係數： 拐彎速度越大，拐彎係數越大 
 

切割模式：切割模式分精度切割、快速切割、超快速切割，使用者可根據實際應用場合進行選擇。如強

調精度則選擇精度切割，如強調速度，則選擇快速切割。 

加速方式：分為 S 型加速和 T 型加速，一般 S 型加速的加速過程更柔和，T 型加速的加速過程

更迅速。 

 

3.3.2 掃描參數 
 
 

X 軸起始速度、Y 軸起始速度：掃描的起跳速度，在使用步進電機進行拖動時，不必從 0 開始

加速，而是可以從某個速度直接開始工作，以縮短整體的加工時間，但速度不能過高，且由於 X、 

Y 軸負載不同，一般 X 軸起始速度略高於 Y 軸。 
 

X 軸加速度、Y 軸加速度：要與掃描速度(圖層參數中圖層速度)進行匹配，如果設置過小，則 
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掃描要較長的加速距離，影響掃描效率。實際可設依機器結構、負載情況不同而不同。由於 X、Y 
 

軸負載不同，一般 X 軸加速度遠高於 Y 軸。 

掃描換行速度：該參數專用於控制在掃描工作方式時，上一行垂直移動到下一行的最高速度。

若在掃描工作時，行與行的間距較大，或者在掃描分塊圖形時，每個分塊的距離較大，而需要對每行

或每個塊進行精確定位時，則可設置掃描換行速度為一個較低的值。該參數最小不能小於換行時所對應的

運動軸的起跳速度，最大不能高於換行時所對應的運動軸的最大速度，若使用者設置非法， 控制器會自

動將該參數控制在以上範圍內。 

掃描模式：兩種方式可選：一般模式和特殊模式，選擇一般模式時，掃描時不做任何處理，當選

擇特殊模式時，將對光斑做處理。若啟用了特殊模式，則應加大雷射功率，光斑百分比越低，雷射功率

衰減越多，若要達到相同的掃描深淺程度，則設置的雷射功率越大。選擇特殊模式的目的是使雷射器高功

率短時間出光，在深度掃描時，取得底部較平的效果，但應注意若光斑調整不合適， 則可能達不到該目的，

且高功率短時出光工作模式會對雷射器壽命有一定影響。預設選擇一般模式。 

光斑大小：當掃描方式選擇一般模式時，該參數無效，當選擇特殊模式時，該參數起效。控制

器將該參數控制在 50％～99％之間。 

 

3.3.3 復位參數 
 

重定速度：該參數決定了機器開機時回原點的速度，若機器幅面較大，可設置重定速度偏大， 

但不能太大。 

X、Y、Z、U 開機復位：可設置各單軸在開機時是否復位。 

 

3.3.4 送料參數 
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送料前延時：使用送料裝置時，單次送料前延時，用戶可在這一時間安排諸如揀料之類的工序。    

送料後延時：是指送料裝置將物料送至到位後，需要穩定一段時間之後再進行加工。 

逐行送料：送料裝置將物料一行一行的送至到位 是一種送料方式。

逐行送料補償：在使用送料裝置逐行送料上可能會有一些誤差。 

 

3.3.5 走邊框 

 

走邊框模式：分關光走邊框、開光切邊框、四角打點三種模式。 
 

白邊距離：走邊框時可在實際圖形大小基礎上再向上下左右方向留一定的白邊，以保證邊框完   

全的包含實際圖形。 

這一設置是與操作面板上的走邊框功能相關的，而與軟體上的走邊框無關。 
 
 

3.3.6 其他參數 
 

陣列加工方式：可選擇雙向走陣列和單向走陣列。雙向走陣列：即來回按順序進行陣列的切

割；單向走陣列：始終從一個方向到另一個方向進行陣列的切割。當選擇單向走陣列時，每個陣列單元

的動作模式完全一樣，動作流暢性完全一致，但比雙向走陣列略耗時間。默認選擇雙向走陣列。 

回位位置：分機械原點、定位點和不回位。該參數決定每次工作完畢後，雷射頭停止的位置。   

焦距：對應面板自動尋焦操作。 

反向間隙 X、Y：用來補償由於機器傳動帶來的反向間隙問題。 
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3.4 文檔管理 
 
 

 

【讀取】 
 

滑鼠點擊讀取按鈕後，系統將與睿達控制器連接，讀取控制上的檔列表，讀取成功後，將顯示在對

話方塊的介面上。 

【載入】 
 

滑鼠點擊下載按鈕後，將彈出檔對話方塊，選擇要下載的 rd 檔，檔將被下載到控制器上， 若下

載成功，介面上的文檔清單則會更新 

【加工】 
 

從文檔列表中，選擇要加工的檔，並點加工按鈕，控制器將啟動指定文檔。 
 

【刪除】 
 

從文檔列表中，選擇要刪除的檔，並點刪除按鈕，控制器將刪除指定文檔，若刪除成功，則文檔類表

將被更新 

【全部刪除】 
 

自動將控制器上所有的文檔刪除，並更新文檔列表。 
 

【工時計算】 
 

主機板支持對待加工檔進行工時計算。選中要計算工時的檔後按一下工時計算按鈕。待計算完成後，

操作面板會提示計算完成。再點讀取按鈕，即可在清單中顯示出計算出來的工時。 
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此外，當該檔執行了加工操作後，工時資訊也會被實際加工的工時所覆蓋。 
 

【上傳】 
 

從主機板上讀取選中的離線檔，並保存到電腦上。 
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第 4 章 加工輸出 

 

 
本章節主要內容： 

 

 

                                                       設備埠 

                                                     按圖層加工 

                                                     圖形定位位置 

                                                     走邊框、切邊框 

                                                      開始、暫停、停止、保存為 離線檔、離線檔輸出、下載 

    輸出選中圖形 

    路徑優化 

    調試功能 

    輸出設置 

    圖層設置 
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4.1 設備埠 

 
連接設備的方式有兩種:USB 和網路。可通過點 USB 自動按鈕，在彈出的對話方塊裡，設置連

接方式和選擇連接的埠。 

 

USB:若電腦連接了一台雷射設備，可以將選項置為自動，軟體將自動確定與設備的連接介面。當電腦連

接有多台雷射設備，點擊【添加】 新增即可 需要用到哪個設備時，點擊核取方塊即可 

 

點擊【添加】或【修改】 則會他出對話方塊 如上圖 添加或修改完畢之後 可點擊【測試】 

檢測是否與設備連接成功 

網路：若電腦連接了一台雷射設備，點擊添加，輸入要連接的設備的機器名和 IP 位址 
 

當電腦連接有多台雷射設備，點擊【添加】新增即可，需要用到哪個設備時，點擊核取方塊即 
 

可 
 

點擊【添加】或【修改】 則會他出對話方塊 如上圖 添加或修改完畢之後 可點擊【測試】 

檢測是否與設備連接成功 

查找目前已經連接的設備，並從清單中選擇相應 IP 位址的機器。 

 

4.2 按圖層加工 

 
首先，在功能表[處理]->[路徑優化]內勾選“按圖層順序”後，確定退出。 

 

調整圖層順序，可選中要調整的圖層然後點擊按鈕“上移”、“下移”，或者直接滑鼠拖動圖層到

指定位置即可。 

此外必須勾選“路徑優化”選項。 

當前位置: 鐳射頭回到加工前鐳射頭所在的位置. 
 

原定位點: 鐳射頭回到上一次的定位點, 定位點可通過機器面板的按鍵來設置. 

機器原點: 鐳射頭回到機器的限位點. 
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4.3 圖形定位位置 

 
設置加工工作完成後，雷射頭所回位的位置。有（當前位置、原定位點、機器原點）三種位置。 

當前位置: 雷射頭回到加工前雷射頭所在的位置. 

原定位點: 雷射頭回到上一次的定位點, 定位點可通過機器面板的按鍵來設置. 

機器原點: 雷射頭回到機器的限位點. 

 

 

4.4 走邊框、切邊框 

 
舉例說明：走邊框的意義, 如下圖所示圓為實際的圖形, 紅色矩形為該圓的最小外界矩形, 點擊 

走邊框按鈕後, 雷射頭就會沿著該矩形軌跡運行一次. 

 

舉例說明：切邊框的意義, 如上圖所示圓為實際的圖形, 紅色矩形為該圓的最小外界矩形, 點擊 

切邊框按鈕後, 雷射頭就會沿著該矩形切割. 

 

4.5 開始、暫停、停止、保存為離線檔、離線檔輸出、下 載 

開始：把當前的圖形輸出到機器加工. 操作步驟: 直接點擊 開始 按鈕 . 

暫停\恢復：按一下暫停，停止正在加工的工作。再次按一下機器繼續工作。  

停止：停止當前加工工作。 

保存離線檔： 
 

把當前文件保存為.RD 格式的離線檔，用於 U 盤離線加工（可拷貝到其他記憶體主機板全離線

運行）。 

舉例：保存一個圓形 1 的圖案， 
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離線檔輸出： 
 

輸出.RD 格式的離線檔(保存離線檔後，按一下離線檔輸出在選擇 rd 檔確定後輸出到機器開始

加工)。 

下載：把經過軟體處理後的圖形加工資料保存到檔. 保存的檔下載到機器, 這樣就可以直接通

過機器面板的按鍵直接啟動該檔輸出加工. 

 

4.6 輸出選中圖形 

 
勾選輸出選中圖形，則點擊加工、保存離線檔，將只輸出選中的部分，若沒有選中部分，則不會輸出。 

 

4.7 路徑優化 

 
勾選路徑優化，則在加工或保存離線檔之前，先進行路徑優化。 

 

當在圖形操作過程中，已經使用了路徑優化功能(見 2.13.3),則可不選擇路徑優化，這樣輸出過

程耗時將更短。 



 

 60 

 

 

4.8 調試功能 
 

單軸運動控制，每次只能控制一軸運動，可設置運動的距離、速度，如果開光運動，還可設置運動時

開光的功率。 

如果要運動到指定的相對於機械原點的絕對位置，可勾選“從原點移動”，這樣步進距離就不是

點動的位移了，而是相對於機械原點的絕對位置了。 

以 X 軸為例，假設當前位置為 100mm，如步進距離設置為 10mm，則運動一次，新的位置將

是 110mm,如勾選從原點移動，運動一次，新的位置將是 10mm,而且反復運動，位置將不再發生變

化。 

而且值得注意的是絕對位置按控制器的規定，在整個幅面內沒有負值，如勾選了從原點移動，   

而且步進距離設置為負值，對 XY 平台設備來說將碰上限位元。 
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4.9 輸出設置 
 
 

 

4.9.1 旋轉雕刻 

 
【使能旋轉雕刻】：使能旋轉雕刻後，實際的 Y 軸精度，將根據直徑、周脈衝設置以及軸脈衝

精度設置進行匹配。此外主介面的 Y 軸幅面顯示也會在旋轉與平面加工方式間做切換。 

【直徑】：待加工零件的直徑尺寸。 
 

【周脈衝】：工件旋轉一周對應的電機脈衝數。 
 

【測試】：測試工作時的速度。 
 

【速度】：測試時工作速度。 
 

該功能主要是為了方便用戶更換工件，且不同工件尺寸工件差別不大時方可使用。當工件尺寸差別

比較大時，建議使用直接修改電機步距的方法來實現。 

旋轉雕刻僅當使用旋轉軸來替代 Y 軸時使用。 

 

4.9.2 送料設置 

 
要使用送料，必須要先使能送料。 

 

設置了送料參數，在完成一次加工後，送料軸將按送料長度送料，並重複加工，直到加工次數 
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達到送料次數設置。 
 

如果機器未配備送料裝置時，一般情況下禁止使能送料。 

 
 

4.9.3 間隙補償優化 

 
當機器存在間隙（如切割圖形封口處錯位），可勾選此項。 

 
 

4.9.4 雷射頭 2 偏移 

 
在需要兩個雷射頭協同工作，完成同一圖形的加工的場合，一般情況下，習慣使用雷射頭 1 

 

來定義圖形位置，那麼要是雷射頭 2 能準確配合雷射頭 1，就需要指定雷射頭 2 相對於雷射頭 1 的

偏移量。 

這一般用在有兩個功率不同的雷射管的機器上，因為兩隻雷射管功率不同，造成分工不同。   

如某些機器裝有兩隻不同功率雷射管，一隻負責切割，一隻負責雕刻。 

 

4.10 圖層設置 
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4.10.1 行列設置 

 
行列設置用於方便的對待加工圖形進行陣列加工。 

 

X 個數和 Y 個數，分別是陣列的列數和行數。 
 

X 間隔和 Y 間隔，分別是陣列的列間距和行間距。

間隔和錯位是陣列的排列的調整 

調整X 間隔、Y 間隔使圖形排版更為緊密，可直接在間隔和錯位下面調整，使圖形處於非選中

狀態，然後通過鍵盤上的上下左右鍵來調整，並可滾動滑鼠進行顯示縮放，使間隔的調整過程更精確。 

【佈滿幅面設置】 :根據幅面的大小和當前用戶設置的行列間距, 來確定最多可以輸出多少列 
 

(即 X 個數)多少行(即 Y 個數). 點擊 佈滿幅面設置 按鈕, 彈出介面如圖所示: 
 

 

按確定按鈕後，軟體可自動計算出整個幅面內可佈置的行列數。 

【錯位】：對於某些圖形，在排列時，採用錯位排列，可起使排列更加緊湊。 
 

【鏡向】：物件在水準或垂直方向上進行翻轉。 
 

【調整】：在排列時 有些稍小的移動 可點擊【調整】 進行【行位間距】和【錯位距離】調整 
 

【應用到複製】：排好陣列後，選中要複製的圖形，點應用到複製，既可複製出陣列圖形。 
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在圖層列表內按兩下要編輯的圖層，即會彈出圖層參數對話方塊。 
 

左側顏色條，代表目前圖形的圖層，選擇不同的顏色，既可在不同圖層之間切換，一次性修改多個圖

層的參數。 

圖層參數分兩部分：公用圖層參數和轉有圖層參數。 
 

公用圖層參數是指無論圖層的加工類型如何，均有效的圖層參數； 

專有圖層參數是指圖層的加工類型變化所對應的參數也會發生變化。 
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4.10.2 公用圖層參數設置 
 

圖層：軟體以圖層來區分不同圖形的加工工藝參數。對於掃描加工方式，多個處於同一圖層的點陣圖，

將整體作為一幅圖片輸出，如果希望各個點陣圖單獨輸出，則可將點陣圖分別放置到不同圖層即可。 

是否輸出：選擇 是, 對應的圖層將輸出加工; 選擇 否, 不會輸出加工.。 

速度：相應加工方式的加工速度。 
 

對切割加工而言，速度越慢, 加工效果越好, 軌跡越光滑; 速度越快,加工效果越差,軌跡越不光 
 

滑; 
 

對掃描加工而言，速度越慢，同等能量下掃描深度越深、掃描痕跡增粗，掃描的解析度也相應降低。

速度越快，同等能量下掃描深度越淺，細節失真增加。 

對打點加工而言，主要改變的是空移的速度。 
 

如果，勾選“預設”，則實際速度由面板設置的速度來決定。 
 

是否吹氣：如果機器外接了風機，且風機已經使能，則如果選“是”，則進行該圖層資料加工時，

將打開風機，否則，將不打開風機。如果未使能風機，則無論選“是”或“否”，都無意義。 

加工方式：表示加工對應圖層的方法; 
 

若當前選擇的是向量圖層(即顏色層), 則包括三個選擇: 雷射掃描, 雷射切割, 雷射打點; 

若當前選擇的是點陣圖圖層(即 BMP 層), 則只包括一個選擇: 雷射掃描. 

雷射 1、雷射 2：分別對應主機板雷射信號的第 1 路和第 2 路雷射輸出。如果是單頭機器，則第 
 

2 路雷射無意義。 
 

最小功率、最大功率：功率值的範圍為 0~100, 表示加工過程中雷射的強弱; 值大,則雷射強, 

值小,則雷射弱;最小功率要小於等於最大功率。 
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對於不同的加工類型有著不同的意義。 
 

對切割加工，實際功率是與切割速度相跟隨的，速度低能量也低，速度高能量也高，這樣才能保證整

個切割過程的能量均勻。因此最小功率對應的速度最低時的能量，最低速度一般是 0，但如果設置了

起跳速度則最低速度為起跳速度；最大功率對應的是圖層速度。 

設置最小功率、最大功率流程： 
 

最小功率和最大功率設置為相同的值，同步調整。直到所有的切割曲線均已出現。 
 

最大功率不變，逐步降低最小功率，直到切割曲線的能量重的點降到最低水準，而所有的銜接部分均

能加工出來。 

如仍未到最好效果，則可適當微調最大功率，並重複第 2 步。 

如果是切穿，則最小功率和最大功率無顯著區別，可設置為相同。 
 

對掃描加工，普通掃描，最小功率和最大功率必須是一致的。坡度雕刻時，最小功率對應的是坡頂的

功率，最大功率對應的是坡底的功率。 

坡頂 

 

坡底 

 

 

 

最小功率偏小則頂部偏寬，細節處分辨不清。 

最小功率偏大則坡度不明顯。 

對打點加工，最小功率和最大功率設置為一致即可。 
 

如果勾選“默認”，則實際功率由面板設置的功率來確定。 
 

封口：切割閉合圖形出現有封口不閉合的情況，可以用封口補償來閉合，但如果封口是錯位的，則無法補

償，可以用 4.9.5 間隙補償優化來補償，或者用用戶參數裡的反向間隙補償。 

雷射開延時：開光打穿時間/開光延時

雷射關延時：關光打穿時間/關光延時 

雷射打穿模式：若勾選此項，則開關光延時表示的是打穿時間，否則，開關光延時表示的是雷射
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運動延時 
 

打穿功率：指打穿物體在單位時間內所做的功功率變化快慢 
 

按一下按鈕“高級”，還可以設置其他圖層參數。 
 

【抬落筆】 
 

如機器已經安裝了升降平台，且需要在不同的平台高度上進行加工，可使能抬落筆功能。 
 

這裡落筆位置對應的是平台在哪個高度上進行加工，抬筆位置對應的是空走前，平台應該移動到哪

個高度上雷射頭再進行平移將不會與待加工工件產生干涉。如果確認雷射頭平移不會與待加工工件產生干

涉，則可不必設置抬筆位置。 

使用方式是： 

使能抬落筆。 

使能落筆位置，手動控制台按鍵移動平台，到待加工圖形圖形的加工平面，調整好焦距。然後點按鈕

“讀取”，即可設置好落筆位置。 

使能抬筆位置，手動控制台按鍵移動平台，移動到雷射頭不會與工件產生干涉的高度，並通過面板按

鍵移動雷射頭，確認不會產生干涉後，點按鈕“讀取”，即可設置好抬筆位置。 

【點】 
 

這裡的打點，是專門針對繪圖工具繪製的點圖元，或者從 dxf 檔中導入的點圖元。與當前圖層

的加工方式無關，即無論當前圖層是切割還是掃描，圖形裡的點圖元始終以打點方式輸出。 
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打點的移動速度為圖層速度，打點的能量為圖層雷射最大能量。 
 

【雷射使能】 
 

當機器配備了兩路雷射，一般情況下，是兩路同時輸出。 

但用戶也可通過設置雷射使能，使其中一路不輸出。 

【聯合 IO 輸出】 
 

一路與圖層關聯的 IO 輸出，預留功能。

按一下【高級】 設置其他參數 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【使能縫寬補償】：使用縫寬補償可以補償由於雷射切縫而造成的圖形大小與實際切割出來的圖

形的偏差。 

縫寬補償只對閉合的圖形有效。 
 

補償方向是根據實際需要來設置的，比如切一個圓形，如果希望保留的是切下來的圓，則應設置補

償方向為向外；如果希望保留的是孔，則應設置補償方向為向內。 

補償寬度即為雷射切縫的寬度。 
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4.10.3 雷射掃描參數設置 
 
 

 

左側的對話方塊為向量掃描的參數設置，右側的對話方塊為點陣圖掃描的參數設

置。  對向量資料的掃描不支援反色雕刻、優化掃描、直接輸出。 

反色雕刻：正常情況下掃描，在點陣圖的黑點處出雷射，白點處不出雷射。  

選擇反色雕刻，則在點陣圖的白點處出雷射，黑點處不出雷射。 

優化掃描：選擇“優化掃描”會自動調整使用者設置的“掃描間隔”到最佳值,  使掃描效果最佳。

否則, 按照使用者設置的 掃描間隔 掃描圖形.一般選擇“優化掃描” 

直接輸出：對灰度的點陣圖，按實際的圖形灰度進行輸出，既顏色深的地方雷射能量大，顏色

淺的地方雷射能量小。 

圖元分別輸出：對於向量圖形來說，圖元分別輸出是根據向量圖元的位置關係，依次將挨在一起

的向量圖元的雕刻分別輸出。如果不勾選圖元分別輸出，則將以整個向量圖形作為一個整體來雕刻。 

對於點陣圖來說，如果不勾選圖元分別輸出，系統會自動將同個圖層內的點陣圖作為一個整體輸出。如果

勾選了圖元分別輸出，系統會依次輸出單個點陣圖。 

斜坡效果：使掃描圖形邊緣出現斜坡，呈立體效果。 
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字體加粗：包括不處理、掃描字體、掃描底部。一般選不處理。 

掃描字體即掃描的部分是字體，也就是陰雕。 

掃描底部即掃描的部分是底部，也就是陽雕。 
 

需要注意的是，選擇斜坡效果時，請將字體加粗選擇不處理，否則斜坡效果受到影響。   

字體陰雕: 文字沒有加外框, 掃描的是文字本身, 如下圖所示: 

 

 
字體陽雕:  文字加了外框,  掃描的是圖形的底部,  如下圖所示: 

 

 

掃描方式：包括水準單向,水準雙向,豎直單向,豎直雙向. 
 

水準單向: 雷射頭在水準方向來回掃描圖形, 但只往一個方向掃描時才出雷射, 

如:當雷射頭從右往左掃描時出雷射, 而從左往右掃描時不出雷射. 

水準雙向: 雷射頭在水準方向來回出雷射掃描圖形. 
 

豎直單向: 雷射頭在豎直方向來回掃描圖形, 但只往一個方向掃描時才會雷射, 

如: 當雷射頭從上往下掃描時出雷射,而從下往上掃描時不出雷射 

豎直雙向: 雷射頭在垂直方向來回出雷射掃描圖形. 

注意 : 一般採用 水準雙向 掃描方式 

掃描間隔：即雷射頭隔多長距離掃描下一條線. 間隔越小, 掃描後得圖形越深; 反之, 越淺. 

建議：①對於向量圖層(即顏色層), 掃描間隔一般設置在 0.1mm 以下. 

②對於點陣圖圖層(即 BMP 層), 掃描間隔一般設置在 0.1mm 以上, 
 

然後通過改變“最小功率”和“最大功率”來使掃描後的圖形深度達到理想效果. 
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4.10.4 雷射打孔參數設置 
 
 

加工時鐳射在一個點上一直 

出鐳射的時間. 值越大, 所打的點

越深, 反之, 越淺. 

所打的點之間的距離. 

畫虛線 

只在中心打孔 
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第 5 章 原廠參數詳解 

 

 
本章節主要內容： 

 

 

    電機參數 

    雷射參數 

    其他原廠參數 
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5.1 電機參數 

 
X/Y/Z/U 軸參數 

● 方向極性：修改方向極性可使電機向反方向運動。修改的目標是使該軸在復位時向原點運動，若復位時

該軸向遠離原點的方向運動，則說明該軸方向極性設置錯誤，應做修改。 

● 限位極性：用於設置限位元信號的高低電平模式。若運動軸到達限位位置時，向主機板輸入一個   

低電平信號，則此時的限位極性應設置為負。 

● 幅面：該運動軸所能行走的最遠距離，根據機器的實際情況而定。 

● 原點偏移：若該軸使能了硬限位保護，通常應設置該值為 2~5mm 值，若設置為 0，則該運 

動軸運行到最小座標 0 處時，有可能使限位元有效，這樣會錯誤觸發硬限位元保護功能，使機器緊急

停機。若未使能硬限位保護，可設置該值為 0~5mm。 

● 控制方式：雙脈衝和脈衝＋方向模式可選，根據機器實際配置的電機驅動器類型決定，一般 

為脈衝＋方向模式。 

● 電機步距：即電機的脈衝當量，向電機發送一個脈衝時，對應運動軸走過的絕對距離值。在 

該值正確設置之前，可讓機器切割一個較大的矩形（圖形較大，可使誤差較小），通過圖形長度和

測量長度來自動計算電機步距。 

● 硬限位保護：用於是否使能該軸的硬限位保護功能。 

● PWM 上升沿有效：用於設置電機驅動器的脈衝信號是上升沿有效還是下降沿有效，當不使

能該項時，控制器使用下降沿有效；當該項被使能時，則控制器使用上升沿有效。 

● 使能復位：若機器配置有該軸，則該軸“重定使能”選項應打開，若未配置該軸，則該軸“複 

位元使能”選項應禁止。該參數的意義在於控制用戶參數裡的“開機重定”選項和功能鍵裡的“各軸   復

位”功能，防止使用者錯誤地對某個並不存在的運動軸進行復位。 

● 起跳速度：運動軸從靜止狀態直接啟動的速度，若該值過大，會導致電機丟步、抖動甚至產 

生嘯叫，設置過小，會降低整個圖形的運行速度。若運動軸的慣性較大（軸較重），可設置一個較

小的起跳速度，若運動軸的慣性較小（軸較輕），則可適當加大起跳速度。典型值如 5~30mm/s。 

● 最大速度：該軸所能承受的最高極限運動速度。該參數與電機的驅動能力、運動軸的慣性以 

及傳動比有關。典型值如 200~500mm/s。 

● 最大加速度：運動軸在進行加減速運動時的最大加速度值，加速度設置過大，同樣會導致電機丟步、

抖動甚至產生嘯叫，設置過小，會導致加速緩慢而降低整個圖形的運行速度。對應慣性較 
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大的軸，如橫樑所對應的 Y 軸，一個典型的設置範圍為 800～3000mm/s2，對應慣性較小的軸，如

小車所對應的 X 軸，一個典型的設置範圍為 8000～20000mm/s2。 

● 急停加速度：若該軸使能了硬限位保護，則當該軸運動到限位位置時，會對該軸以急停加速 

度進行緊急減速停機操作。該值可取該軸最大加速度的 2~3 倍值。

按鍵參數 

● 按鍵起跳速度：在鍵盤上按鍵移動該軸運動的起始速度，不能高於該軸起跳速度。 

● 按鍵加速度：按鍵移動該軸運動時的加速度值，不能高於該軸最大加速度。 

● 按鍵反向：用以控制手動按鍵移動運動軸時的運動方向。當正確設置了方向極性參數後，若在操作

面板上按方向鍵，該軸向反方向運動，則使能按鍵反向即可。 

 

5.2 雷射參數 

 
● 雷射管配置： 單管/雙管可選，根據原廠實際配置的雷射管數量進行設置。 

● 雷射器類型：玻璃管、射頻雷射器（不需要預燃脈衝）和射頻雷射器（需要預燃脈衝）可選。 

● 雷射器衰減係數 

● 雷射管使能：當雷射管配置為雙管時，可分別使能雷射器 1 和 2。 

● 最小能量 

● 最大能量 

● 雷射頻率 

● 預燃頻率  

● 預燃脈寬：為過時之射頻雷射器需預燃脈衝時，以預燃頻率和預燃脈寬配置預燃脈衝的特性。 

● 水保護使能：當使能水保護後，控制器必須接上水保護線路，否則機器不會出光，若不使能 

水保護，則可不接水保護線路，控制器不會檢測。 
 

雷射頻率用於設置該雷射器所使用的控制信號的脈衝頻率，玻璃管一般設置為 20KHZ 左右， 

射頻管一般為 5KHZ 左右；最大/最小功率（％）用於設置該雷射器的極限功率值，即在運行時，用

戶設置的最大功率不能高於此處設置的最大功率值，用戶設置的最小功率值不能低於此處設置的最小功率

值；若雷射器使用一段時間後，功率產生了衰減，則可通過設置雷射器衰減係數對雷射功率進行微調，未衰

減的情況下，衰減係數為 0。 
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原廠參數裡的配置參數，如方向極性、控制方式、雷射器類型和激 
 

光頻率四個參數修改後，需要對系統進行重定，重定完畢後修改才起效。 

  
 

5.3 其他原廠參數 

 
機器配置 

● 機器類型：多數情況應選擇一般雕刻機，其他機種為特定機型。 

● 傳動模式：一般情況下應選擇“皮帶步進型”，選擇其他類型時，控制演算法會有微小改變。 

● 上料模式：單向/雙向可選。當為單向上料時，不檢查座標，可一直單方向上料；當選擇雙 

向上料時，系統會檢查最大最小座標，奇數次向其中一個方向上料，偶數次向另一個方向上料，第一次的

初始方向可通過設置方向極性或者修改上料長度的正負值來改變。 

● 斷電延時：0~3000ms 可設置。電網斷電後，系統供電電源並不會立即降為 0V，期間有個延 

時，此處設置的延時值應和實際斷電延時值基本一致。若設置值偏差較大，則在進行斷電續雕工作時，第

二次加工的圖形與斷電前的圖形要麼不閉合，要麼重合太多。 

 

使能參數 

● 使能開蓋保護：若使能了該項，則控制器必須接上開蓋保護線路，否則機器不會工作。 

● 使能開風機：若要用輸出口的 Wind 信號分圖層控制抽風機的開關，則必須使能該項

參數，否則，Wind 信號輸出的為其他信號。 

 

 

 巧士科技  CO2 雷射雕刻機 

   ww.Chaostec.com 

 

 
若只是配置了一支雷射管，則只顯示一路雷射參數。 

https://www.chaostec.com/news.htm
https://www.chaostec.com/news.htm

